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Produkt do zabawy został projektowany zgodnie z normami europejskimi EN 1176:2008 (PN-EN 1176:2009). 
 
  Gwarancja: 25 lat na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej 
   10 lat na twardy plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy 
   5 lat na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe 
   2 lata na elementy ruchome 
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J2882 Tablica na dwóch słupach 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Tablica osazdona na dwóch pionowych słupach. Znajdujący się na 
niej napis można dopasować do swoich potrzeb. 
 
- wymiary:  dł. 2,75m, szer.  0,09m, wys. 2,9m 
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Materiał wykonania: 
 
Słup, średnica 88,9mm; grubość ścianki 2mm, wykonano ze stali 
galwanizowanej pokrytej farbą proszkową w dwóch odcieniach szarości 
(redukuje to widoczność zadrapań). Na szczycie słupków umieszono ochronne 
nasadki poliamidowe. 

 
 
Panele tablic wykonano z płyt kompozytowych (70% włókna drewniane, 30% 
spoiwo termokurczliwe). 
 
 
 
 
Pozioma rurka o średnicy 40mm wykonana została ze stali nierdzewnej. 
Łączenia między panelem a rurą wykonano z odlewanego poliamidu 
 
 
 
Wszystko zmontowane jest za pomocą śrub ze stali nierdzewnej osłoniętych 
nasadkami poliamidowymi. 
 

http://educarium.pl/�
http://educarium-placezabaw.pl/�
http://bezpiecznanawierzchnia.pl/�

