
 

 

  

J952 – Jeep integracyjny 

 

 

  

  
8 użytkowników HIC= 0,46m 2+ 1=2,72m  2=1,8m  

3=1,84 
5,92 x 4,65 
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Integracyjność 
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 Materiały:                                                                                                                         Gwarancje: 

 

Kolorowe panele wykonane są z kompaktowego 
materiału o grubości 13 mm (HPL). Solidna 
konstrukcja gwarantuje wytrzymałość na złe 
warunki atmosferyczne i odporność na 
wandalizm. 
 

25 lat 

 

Platforma wykonana jest z teksturowanego i 
antypoślizgowego materiału o grubości 12,5 mm 
(HPL). 
 

10 lat 

 

Trwałe rury ze stali nierdzewnej o średnicy 
40mm gwarantujące niezawodność urządzenia. 

25 lat  

 

Mocowania są wykonane z formowanego 
wtryskowo poliamidu. Są nietoksyczne, odporne 
na wstrząsy, ogień i promieniowanie UV. 

5 lat  

 

Sprężyny wykonano z wysokiej jakości 

piaskowanej stali (klasa 35SCD6) pokrytej 

cynkiem i podwójną warstwą proszkowej farby 

epoksydowej. Mocowania sprężyn wykonano z 

bardzo wytrzymałego poliamidu - rozwiązanie 

opatentowane przez firmę Proludic. 

5 lat  

 

Drobne elementy są wykonane z poliamidu.  2 lata  

 

Uchwyty są wykonane z bardzo 
wytrzymałego poliamidu. 

2 lata 

 

Wszystko montowane jest za pomocą śrub ze 
stali nierdzewnej osłoniętych poliamidowymi 
nasadkami. 

2 lata 

 


