
 

 

 

DUŻY ZESTAW ORIGIN - J49417 

 

 

 

 

   

36 użytkowników HIC= 1,17m      3+ lat 1 = 7,10  2 = 5,20  3 = 6,20 m 10,30x6,70m 

  Funkcje zabawowe:   
Zjeżdżanie  

x1  
Spotykanie się  

x3  
Ukrywanie się 

x1  
Równowaga 

x1  
  

Schronienie 
x2  

Wspinać się 
x3  

Kreatywność 
x1  

Przejście 
x1  

Stymulacja wzrokowa 

x5  

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Integracyjność 

 

niepełnosprawność 

motoryczna 
 

niepełnosprawność 

sensoryczna 

 

trudności w uczeniu 

się 
 



 

 

Materiał wykonania:  Gwarancja: 

 Słupy wykonane są z robinii wolnej od soków. Robinia jest 
szlifowana i oczyszczona z kory. Naturalnie odporna na gnicie 
i nie wymaga żadnych dodatkowych środków ochrona 
chemiczna; jest równie niezwykle odporny na ataki ze źródeł 
zewnętrznych (owady, grzyby, zmiany klimatyczne), 
gwarantujące wieloletnią trwałość wyposażenie placów 
zabaw. 
 

10 lat 

 Słupki o średnicy 95mm i 125mm zostały 
wykonane z lakierowanej stali ocynkowanej, co zapewnia 
wytrzymałość i trwałość. 

25 lat 

 Deski wykonane są z robinii wolnej od soków. Robinia jest 
szlifowana i oczyszczona z kory. Naturalnie odporna na gnicie 
i nie wymaga żadnych dodatkowych środków ochrona 
chemiczna; jest równie niezwykle odporny na ataki ze źródeł 
zewnętrznych (owady, grzyby, zmiany klimatyczne), 
gwarantujące wieloletnią trwałość wyposażenie placów 
zabaw. 

10 lat 

 Panele wykonane są z modrzewia 
 (wymiary desek 140 x 27mm / 45 x 68mm).  
Modrzew jest naturalnie odporny i długotrwały. 

10 lat 

 Platforma została wykonana z HPL o grubości 12,5mm. 25 lat 

  
Konstrukcja schodów wykonana jest ze stali ocynkowanej. 

 

25 lat 



 

 

 Kolorowe panele zostały wykonane z HPL o grubości 
13mm. 

25 lat 

 Trwałe rurki ze stali nierdzewnej o średnicy 40mm 
gwarantujące niezawodność urządzenia. 

25 lat 

 Ocynkowane liny stalowe o średnicy 16mm, pokryte 
poliestrem. 

5 lat 

 Zjeżdżalnia rurowa wykonana jest ze stali nierdzewnej. 10 lat 

 Iluminator wykonany z metakrylanu o grubości 8 mm 
(PMMA) 

2 lata 

 Wszystko montowane jest za pomocą śrub ze stali 

nierdzewnej osłoniętymi poliamidowymi nasadkami. 

 

2 lata 

 
 


