
 

 

 

                                    J38708 – Diabolo Baby 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  
28 użytkowników HIC= 1,17m 2 + 1=6,86m  

2=4,81m  
3=2,94m 

7,83 x 10,30 

     
Funkcje zabawowe: 33 

wspinaczka zabawa w role zjeżdżanie spotykanie się odpoczywanie manipulowanie stymulacja 
wizualna 

schronienie 

    
    

x1 x4 x1 x3 x1 x4 x4 x2 
czołganie ukrywanie się balansowanie kreatywność stymulacja 

dźwiękowa 
stymulacja 
dotykowa 

wspinanie przejście przez 
mostek 

    
       

 

    

x2 x2 x1 x1 x1 x1 x2 x3 



 

 

 
  
       

 
 
 

 
 
 
 
 

Integracyjność 

 

niepełnosprawność 

motoryczna 
 

niepełnosprawność 

sensoryczna 
 

trudności w uczeniu 

się 
 



 

 

                                

 

1. Panel aktywności - Sylwetka 
2. Panel aktywności - Domek  
3. Panel  aktywności - Ambulans 
4. Zjeżdżalnia HT: 1,17m 
5. Platforma HT: 0,6m 
6. Wieża HT: 0,6m 
7. Ściana wspinaczkowa 
8. Panel – liczydło 
9. Przejście  
10. Wejście dla dzieci 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

Materiały:                                                                                                                                             Gwarancje: 
 

 

Słupy nośne o średnicy 125mm, 
wykonane ze stali galwanizowanej 
pokrytej farbą proszkową w dwóch 
odcieniach szarości. Powierzchnia 
zapewnia odporność na zarysowania.  
 

25 lat 

 

Kolorowe panele są wykonane z 
materiału HPL o grubości 13 mm. 
Materiał jest odporny na uszkodzenia i 
wandalizm. 
 

     25 lat 

 

Platformy zostały wykonane z 
teksturowanego, antypoślizgowego HPL 
o grubości 12,5mm.  
 

     10 lat 

 

Przejście o szerokości 60cm wykonane 
jest z aluminiowej płyty.  

10 lat 

 

Stopnie są wykonane z polietylenowych, 
antypoślizgowych paneli o grubości 
20mm. Są zamontowane na płycie ze 
stali nierdzewnej.  

10 lat 



 

 

 

Dach platformy 1,17m wykonany jest z 
płyt z polietylenu o grubości 10 mm. 
 

10 lat 

 

Rury są wykonane ze stali nierdzewnej o 
średnicy 40 mm, co zapewnia trwałość i 
wytrzymałość. 
 

      25 lat 

 

Formowane wtryskowe mocowania 
poliamidowe łączą stanowiska i 
platformy. Materiał jest nietoksyczny, 
odporny na wstrząsy, promieniowanie 
UV oraz wandalizm. 
 

      5 lat 

 

Powierzchnia zjeżdżalni wykonana jest 
ze stali nierdzewnej o grubości 2 mm, 
gięta i walcowana w całości. 
 

      10 lat 

 

Uchwyty wspinaczkowe wykonane są z 
polipropylenu. Materiał jest 
nietoksyczny,  odporny na uderzenia i 
promieniowanie UV. 
 

2 lata  



 

 

  

Kule wykonane są z miękkiego, 
obrotowego chlorku poliwynylu. 
 

2 lata  

 

Wszystko montowane jest za pomocą 
śrub ze stali nierdzewnej osłoniętymi 
poliamidowymi nasadkami.  

      2 lata 

 

 

 

 

 

 


