
 

 

 

                                    J56001 – Zestaw Ka’yop 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
42 użytkowników HIC= 1,17m 2 + 1=7,7m  2=6,7m  

3=3,9m 
11,20 x 9,44 

 
Funkcje zabawowe: 45 

zabawa w 
role 

zjeżdżanie  spotykanie 
się  

odpoczynek manipulowanie huśtanie 
się  

wspinanie stymulacja 
wizualna 

     
       

x4 x2 x3 x3 x5 x1 x1 x5 
balansowa

nie 
schronienie kreatywno

ść 
stymulacja 
dźwiękowa 

stymulacja 
dotykowa 

przejście 
przez 

mostek 

czołganie 
się 

 

     
 

 

 

x1 x3 x4 x2 x6 x3 x2  

 



 

 

 
 

 
 

Integracyjność 

 

niepełnosprawność 

motoryczna 
 

niepełnosprawność 

sensoryczna 
 

trudności w uczeniu 

się 
 



 

 

                                

 

1. Panel zabawowy „Motyle” 
2. Koło ratunkowe do wspinania 
3. Zjeżdżalnia HT: 0,6m 
4. Miernik wzrostu Diabolo Baby 
5. Panel zabawowy „Schronienie” 
6. Panel zabawowy „Pogoda” 
7. Panel zabawowy „Przejście dla 
myszy”, ø 48cm 
8. Kolorowa szyna 
9. Kącik Kanope 
10. Panel zabawowy „Uśmiechy” 
11. Zabawowe drzewo 
12. Podest HT: 0,6m 
13. Schody dostosowane dla 
najmłodszych dzieci  
14. Szeroka zjeżdżalnia HT: 1,17m  
15. Sklepik 
16. Zawieszone siedzisko 2-
osobowe  
17. Zabawowy panel dźwiękowy  
 

 
Materiały:                                                                                                                                               Gwarancje: 

 

Słupy ze stali galwanizowanej, pokryte farbą, 
95x95mm, gwarantują długotrwałą trwałość. 
 
 
 

25 lat 

 

Słupy o średnicy 125 mm wykonane są z 
lakierowanej stali galwanizowanej. Nasady są 
wykonane z poliamidu formowanego wtryskowo. 
 

25 lat 
2 lata  

 

Słupy nośne o przekroju kwadratowym oraz o 
wymiarze 70x70mm zostały wykonane z 
lakierowanej stali galwanizowanej, co zapewnia 
wytrzymałość i trwałość.  
 

25 lat  

 

Platforma wykonana jest z teksturowanego i 
antypoślizgowego materiału o grubości 12,5 mm 
(HPL). 
 

10 lat  

 

Kolorowe panele wykonane są z kompaktowego 
materiału o grubości 13 mm (HPL). Solidna 
konstrukcja gwarantuje wytrzymałość na złe 
warunki atmosferyczne i odporność na 
wandalizm.  

25 lat 



 

 

 

Ogrodzenia listew wykonane są z drewna 
kompozytowego (listwy 70 x 30 mm), odpornego 
na złe warunki atmosferyczne, a sam materiał 
posiada ochronę przeciw promieniowaniu UV. 
 

10 lat 

 

Dekoracyjne panele ogrodzeniowe wykonane są 
z malowanych blach aluminiowych o grubości 
3mm.  

10 lat 

 

Trwałe rury ze stali nierdzewnej o średnicy 
40mm gwarantujące niezawodność urządzenia. 

25 lat 

 

Formowane wtryskowe mocowania poliamidowe 
łączą stanowiska i platformy. Materiał jest 
nietoksyczny, odporny na wstrząsy, 
promieniowanie UV oraz wandalizm. 
 

5 lat  

 

Powierzchnia zjeżdżalni wykonana jest ze stali 
nierdzewnej o grubości 2 mm, gięta i walcowana 
w całości. 
 

10 lat 

 

Suwaki wykonane są z polietylenu. 2 lata  

 

Siedziska wykonane są z antypoślizgowej gumy.  2 lata 

 

Pierścień gumowy wykonany 4-5 mm grubości 
polietylenu o zewnętrznej średnicy 70cm i 
wewnętrznej 45cm.  
 

2 lata  

 

Wszystko montowane jest za pomocą śrub ze 
stali nierdzewnej osłoniętych poliamidowymi 
nasadkami. 

2 lata 

 


