
 

 

 

J57009 Zestaw Kanope II 

 

 

 

  

 

 
 

 

  

  

40 użytkowników HIC=2,32m 3+lat 12,33m  2=5,47m  
3=3,53m 

9,31m x 15,68m 

 
Funkcje zabawowe:  20    

spotykanie się odpoczywanie wspinanie przechodzenie manipulowanie 

     

X3 X2 X6 X2 X1 
ukrywanie się czołganie się  wspinaczka stymulacja 

dźwiękowa 
stymulacja 
wizualna 

     
X1 X1 X2 X1 X1 



 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

1. Tablica aktywności  
2. Zjeżdżalnia: 1,37m  
3. Drabina do wspinania 
4. Drabina: 1,37m 
5. Platforma bez zadaszenia: 1,37m 
6. Ściana wspinaczkowa: 1,37m 
7. Platforma bez zadaszenia: 1,37 
8. Ściana wspinaczkowa 
9. Siatka 
10. Dostęp do tablicy aktywności 
11. Mała siatka 
12. Podwieszanie siedziska 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Materiały:                                                                                                                                           Gwarancje: 
 

 

Słupy o średnicy 125mm wykonany ze stali 
galwanizowanej pokrytej farbą proszkową w dwóch 
odcieniach szarości (redukuje to widoczność zadrapań) 

25 lat 

 

Kolorowe panele o grubości 13mm z płyty HPL. Odporne 
na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV oraz akty 
wandalizmu. 

25 lat 

 

Platformy z wykonane z 12,5mm płyty HPL o 
teksturowanej powierzchni antypoślizgowej 

10 lat 

 

Trwałe i wytrzymałe stalowe słupy nośne ocynkowane i 
pomalowane proszkowo o wymiarach 95x95mm  

25 lat 

 

Łączniki z poliamidu i lakierowanej galwanizowanej stali 5 lat 

 

Okucia siatki wykonane są z poliamidu i służą do łączenia 
ze sobą trzech linek 

5 lat 

 

Siedziska wykonane z antypoślizgowej gumy 2 lat 

 

Uchwyty wspinaczkowe poliamidowe, nietoksyczne, 
niepalne oraz odporne na wstrząsy i promieniowanie UV.  
 

2 lata 

 Części plastikowe wykonane są z wtryskiwanego poliamidu 2 lata 



 

 

 

Ocynkowane liny stalowe pokryte poliestrem o średnicy 
16mm.  
Złączki i nasadki wykonane z odlewanego poliamidu, 
nietoksyczne i odporne na temperaturę, wstrząsy oraz 
promienie UV. 

5 lat 
 

2 lata 

 

Nakładki wykonane z polietylenu. 2 lata 

 

Powierzchnia zjeżdżalni wykonana z 2mm stali 
nierdzewnej, kształtowanej, giętej i walcowanej z jednego 
kawałka. 

10 lat 

 

Rury wykonane są ze stali nierdzewnej o średnicy 40 mm, 
co gwarantuje trwałość i niezawodność sprzętu. 
 

25 lat 
 

 

Formowane wtryskowo mocowania poliamidowe łączą 
słupki z platformami i różnymi elementami zabawowymi. 
Są nietoksyczne, ognioodporne i odporne na 
promieniowanie UV. Grubość poliamidu sprawia, że sprzęt 
jest mocny i odporny na wandalizm. 

5 lat 

 

Wszystko montowane za pomocą śrub ze stali nierdzewnej 
osłoniętych poliamidowymi nasadkami. 

2 lata 

 
 
 
 
 

 


