
 

 

          

J842-GO Motorek 

 

  

 

  

  

2 użytkowników HIC=0,6m 2+ lat 1=0,9m  2=0,3m 3=0,79m 2,3m x 3,3m 
 

   
Funkcje zabawowe 

 
Integracyjność 

  
huśtanie 

 

 
x 1 

balansowanie 
  

   
         x 1 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
niepełnosprawność 
motoryczna 

 
niepełnosprawność 
sensoryczna 

 
trudności w uczeniu 
się 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

                                                                                                



 

 

Materiały:                                                                                                                            Gwarancja: 

 
 

Panele kolorowe zostały wykonane  
z materiału HPL o grubości 13mm. 
Jest to materiał twardy i wyjątkowo 
odporny na warunki pogodowe i 
wandalizm. 
Przednia szyba pojazdu została 
wykonana z polietylenu o grubości 
10mm. 

10 lat 

 

Sprężyny wykonano z wysokiej 
jakości stali (klasa 35SCD6) pokrytej 
cynkiem  i podwójną warstwą 
proszkowej farby epoksydowej. 
Mocowania sprężyn wykonano z 
bardzo wytrzymałego poliamidu- 
rozwiązanie opatentowane przez 
firmę Proludic. 

5 lat 

 

 

 
Wszystkie uchwyty i podnóżki 
wykonane są z bardzo mocnego 
tworzywa poliamidowego. 

 
5 lat 

 

 
 
 

 
Wszystko montowane jest za 
pomocą śrub ze stali nierdzewnej 
osłoniętymi poliamidowymi 
nasadkami. 

 
2 lata 

 

   
 

   
 

 


