
 

 

 

J56003G– Zestaw Ka’yop Grafika Amazonia 

 

 

  

  
32 użytkowników HIC= 3,0m 2 + 1=6,7m  2=5,8m  

3=5,2m 
10,58 x 9,51 

 
Funkcje zabawowe: 14 

zabawa w 
role 

zjeżdżanie  spotykanie 
się  

odpoczynek manipulowanie huśtanie 
się  

wspinanie zwisanie  

     
      

 

x1 x1 x1 x1 x1 x1 x2 x1 
balansowa

nie 
schronienie kreatywno

ść 
stymulacja 
dotykowa 

przejście przez 
mostek 

   

    
 

   

x1 x1 x1 x1 x1    



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
1. Siatka IXO 
2. Szybka zjeżdżalnia  
3. Drabinka HT: 1,77m 
4. Panel zabawowy „Figlarne 
liczydło” 
5. Palisada 
6. Sklepik 
7. Amortyzowane siedziska 2-
osobowe  
8. Zjeżdżalnia  polietylen HT: 
2,37m 
9. Podest 2,37m 

 

 

Integracyjność 

 

niepełnosprawność 

motoryczna 
 

niepełnosprawność 

sensoryczna 
 

trudności w uczeniu 

się 
 



 

 

Materiały:                                                                                                                                                 Gwarancje: 

 

Słupy ze stali galwanizowanej, pokryte farbą, 
95x95mm, gwarantują długotrwałą trwałość. 
 
 
 

25 lat 

 

Słupy o średnicy 125 mm wykonane są z 
lakierowanej stali galwanizowanej. Nasady są 
wykonane z poliamidu formowanego wtryskowo. 
 

25 lat 
2 lata  

 

Platforma wykonana jest z teksturowanego i 
antypoślizgowego materiału o grubości 12,5 mm 
(HPL). 
 

10 lat  

 

Kolorowe panele wykonane są z kompaktowego 
materiału o grubości 13 mm (HPL). Solidna 
konstrukcja gwarantuje wytrzymałość na złe 
warunki atmosferyczne i odporność na 
wandalizm.  

25 lat 

 

Ogrodzenie z  listew wykonane jest z drewna 
kompozytowego (listwy 70 x 30 mm), odpornego 
na złe warunki atmosferyczne, a sam materiał 
posiada ochronę przeciw promieniowaniu UV. 
 

10 lat 

 

Dekoracyjne panele ogrodzeniowe wykonane są 
z malowanych blach aluminiowych o grubości 
3mm. 

10 lat 

 

Elementy mocujące wykonane są z formowanego 
wtryskowo poliamidu. 
 

2 lata 



 

 

 

Zjeżdżalnie wykonane są z formowanego 
rotacyjnie polietylenu. 

10 lat 

 

Ocynkowane liny stalowe pokryte poliestrem o 
średnicy 16mm.  
Złączki i nasadki wykonane z odlewanego 
poliamidu, nietoksyczne i odporne na 
temperaturę, wstrząsy oraz promienie UV. 

5 lat 
 
 

2 lata 

 

Trwałe rurki ze stali nierdzewnej o średnicy 
40mm gwarantujące niezawodność urządzenia. 

25 lat 

 

Ozdobne nasadki wykonane z polietylenu. 2 lata 

 

Kulki liczydła wykonane są z miękkiego, 
formowanego rotacyjnie polichlorku winylu. 
 

2 lata 
 

 

Generator dźwięku wykonany z malowanej stali.  2 lata 

 

Wszystko montowane jest za pomocą śrub ze 
stali nierdzewnej osłoniętych poliamidowymi 
nasadkami. 

2 lata  

 


