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25 użytkowników HIC= 2,72m 3+ lat 1=11,93  2=8,01m  3=3,53m 15,15 x 12,09m 
     

 
Funkcje zabawowe : 24 

wspinaczka zjeżdżanie spotykanie się odpoczynek manipulowanie 

     
x2 x1 x2 x1 x1 

ukrywanie się balansowanie stymulacja 
dźwiękowa 

wspinanie przechodzenie 
przez mostek 

     
x1 x2 x1 x8 x5 

 



 

 

                               

 
 

                                   

 
 

  

1. Maszt „papuga” 
2. Element integracyjny 
3. Ścianka rurowa 
4. Otwarta siatka 
5. Ścianka wspinaczkowa 
6. Mała siatka 
7. Lina do wspinaczki 
8. Podwieszone siedzisko 
9. Akustyczny panel zabawowy 
10. Poręcz do balansowania 
11. Boja wspinaczkowa 

 

 
 

 



 

 

Materiał wykonania:  Gwarancja 

 

Słupy nośne o średnicy 125mm wykonane zostały ze 
stali galwanizowanej, pokrytej farbą proszkową w 
dwóch odcieniach szarości. Powierzchnia jest lekko 
chropowata, co redukuje widoczność zadrapań. Na 
szczycie słupków umieszczono ochronne nasadki 
poliamidowe.  

 

25 lat 

 

Platforma wykonana z antypoślizgowego HPL o 
grubości 12,5mm. Dodatkowe wzmocnienie jest 
dostarczane przez lakierowane,  galwanizowane, 
stalowe wsporniki znajdujące się na spodniej stronie 
platformy. 

 
10 lat 

 

Elementy rurowe wykonane są ze stali nierdzewnej 
gwarantują  trwałość i niezawodność sprzętu. 
Formowane wtryskowo z poliamidu mocowania są 
nietoksyczne, niepalne, odporne na wstrząsy i 
odporne na promieniowanie ultrafioletowe 

rury –  
25 lat 

nasadki i 
złączki –  

5 lat 

 

Liny wykonane są z galwanizowanej liny stalowej 
pokrytej polipropylenem. 
Wtryskowo formowane łączniki poliamidowe łączą 
kable i utrzymują sieci w formie. 
 

5 lat 

 

Formowane wtryskowo mocowania poliamidowe 
łączą słupy z platformami. 
 

2 lata 

 

Wszystko zmontowane jest za pomocą śrub ze stali 
nierdzewnej osłoniętych poliamidowymi nasadkami. 
 

2 lata 

 

Pierścień gumowy wykonany 4-5 mm grubości 
polietylenu o zewnętrznej średnicy 70cm i 
wewnętrznej 45cm.  
 

2 lata 



 

 

 

 
Uchwyty do wspinaczki wykonano z poliamidu 
zapewniającego wytrzymałość i sztywność.  
 
 

2 lata 

 

Słupy nośne, średnica 125mm, wykonano z klejonego 
warstwowo drewna impregnowane ciśnieniowo i 
lakierowane. Na szczycie słupków umieszczono 
ochronne nasadki poliamidowe. Rowki wzdłuż słupów 
zapobiegają deformacji słupów i działają jako 
zabezpieczenie przeciw powstawaniu pęknięć. 
Zamontowane na stopie ze stali galwanizowanej 

10 lat 
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