
 

 

PODWÓJNY ZJAZD LINOWY – J20 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
2 użytkowników HIC= 1,00m 6+ 1=29,73m  

2=2,52m  3=3,40m 
26,39m x 6,19m 

 
 
                             
  
 
                                 FUNKCJE ZABAWOWE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Integracyjność 

 

niepełnosprawność 

motoryczna 
 

niepełnosprawność 

sensoryczna 
 

trudności w uczeniu 

się 
 

Zjeżdżanie Spotykanie się Zwisanie 
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Materiały:                                                                                                                         Gwarancje: 

Belki łukowe o wymiarach  95mm x 200mm x 3,2m wykonane z 
drewna z laminowaną powłoką, która daję większą wytrzymałość 

10 lat 

Rury wykonane są ze stali o średnicy 60mm. 25 lata 
 

Wagon został wykonany z stali nierdzewnej. 
Koła wykonano z poliamidu aby znacznie obniżyć poziom hałasu 
urządzenia. 

25 lat 

Siedzisko wykonane z gumy. Łańcuch jest wykonany ze stali 
galwanizowanej oraz został pokryty gumą. 

2 lata 

Platforma wykonana z antypoślizgowego materiału o grubości 
12,5mm (HPL). 

10 lat 

Wszystko montowane jest za pomocą śrub ze stali nierdzewnej 
osłoniętymi poliamidowymi nasadkami. 

2 lata 

 


