
 
 

 
 

 

J512 - Zjazd linowy stalowy na wzniesieniu 

 

 

  

  

1 użytkownik HIC = 1m 4+ lat 1=27m  2=3,1m  
3=3,5m 

4m x 26,7m 

 

Funkcje zabawowe:     
zjeżdżanie spotykanie się    

  

  

x1 x1   



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Materiał wykonania Opis Gwarancja 

 

 
 
Belka nośna dziobu została wykonana ze 
stali galwanizowanej 240x10x4cm. 

     
 
 

25 lat 

 

 
 
Siedzisko wykonane z gumy. Łańcuch jest 
wykonany ze stali galwanizowanej oraz 
został pokryty gumą. 

 
 
 

2 lata 

 

 
 
 
Wagon został wykonany z stali nierdzewnej. 
Koła wykonano z poliamidu aby znacznie 
obniżyć poziom hałasu urządzenia. 

 
 
 
 

2 lata 

 

 
 
Rury o śr. 60 mm wykonane są ze stali 
galwanizowanej. 

 
 
 

25 lat 

 

 
 
Antypoślizgowa podłoga została wykonana z 
HPL o grubości 12,5 mm. 

 
 
 

10 lat 

 
 
 



 
 

 
 

 

 
 
Mocowania zostały wykonane ze stali 
nierdzewnej. Ze względów estetycznych i 
nie tylko są one osłonięte poliamidowymi 
nasadkami producenta. 

 
 
 

2 lata 

 

  
 


