
 

 

         
Stymulacja dotykowa 

x1 

 

Kreatywność 
x1 

Manipulowanie 
x2 

Zjeżdżanie 
x1 

Spotykanie się 
x2 

 

Odpoczynek 
x3 

 

   Zabawa w role 
                x1 

Stymulacja wzrokowa 
x1 

 

Ukrywanie się 
x1 

 
 

Przejście 
x1 

 

Zwisanie 
x1 

 

Wspinanie 
x1 

 

Równowaga 
x3 

 

       Schronienie 
               x1  
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25 użytkowników HIC=1,17m 2+ 1=8,10m  2=4,50m 

3=4,40m 

8,00m x 11,2m 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

Integracyjność 

 

niepełnosprawność 

motoryczna 
 

niepełnosprawność 

sensoryczna 
 

trudności w uczeniu 

się 
 



 

 

 
Materiał wykonania:  Gwarancja: 

 Słupy 120 do 140 mm zostały wykonane z drewna robinii. 

Robinia jest szlifowana i jej kora jest usuwana. Jej drewno 

nie gnije  i nie wymaga żadnej dodatkowej ochrony 

chemicznej; jest odporna na działanie grzybów i trudne 

warunki pogodowe, co gwarantuje długoterminową 

trwałość urządzeń zabawowych. 

10 lat 

 Deski wykonane są z robinii (rozmiary desek: 22 i 27mm). 

Robinia jest szlifowana i jej kora jest usuwana. Jej drewno 

nie gnije  i nie wymaga żadnej dodatkowej ochrony 

chemicznej; jest odporna na działanie grzybów i trudne 

warunki pogodowe, co gwarantuje długoterminową 

trwałość urządzeń zabawowych. Kolorowe panele są 

poddawane procesowi barwienia. 

10 lat 

 Lina o średnicy 16 mm wykonana jest z ocynkowanej liny 
stalowej pokrytej poliestrem. 
 
 
 
 
 

5 lat 

 Mocowania siatek i łańcuchy wykonane zostały z 

aluminium. 

 

5 lat 

 Siedzisko wykonane jest z gumy o grubości 13mm. 5 lat 

 Zjeżdżalnia wykonana jest ze stali nierdzewnej. 10 lat 



 

 

 Rury wykonane są ze stali nierdzewnej o średnicy 40 mm, co 

gwarantuje długotrwałą trwałość i niezawodność sprzętu. 

 

25 lat 

 Flaga wykonana jest z kompaktowego materiału o grubości 
13 mm (HPL). Solidna konstrukcja 
ma doskonałe właściwości w zakresie odporności na 
warunki atmosferyczne i wandalizm. 
 

25 lat 

 Teleskop wykonany jest ze stali nierdzewnej. 2 lata 

 Stopnie są wykonane z antypoślizgowej gumowej nakładki. 5 lat 

 Wszystko montowane jest za pomocą śrub ze stali 

nierdzewnej osłoniętymi poliamidowymi nasadkami. 

 

2 lata 

 


